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WPU 6G: la nouvelle référence des 
pompes à chaleur géothermiques du 
leader du marché au Benelux

Plus de 20 ans d’expertise en géothermie ont permis de développer une nouvelle génération de pompes à chaleur 

géothermiques. La WPU 6G associe une efficacité énergétique maximale, un rendement exceptionnel, un 

fonctionnement ultra-silencieux et une conception modulaire à des performances de haut niveau en chauffage, 

rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire. Elle offre ainsi un confort optimal, une solution durable et 

une flexibilité maximale pour tous les types d’habitations.

Vous optez pour la géothermie. Un choix judicieux.  
Voici pourquoi. 

Une source d’énergie stable pour des performances 

maximales

Contrairement aux pompes à chaleur aérothermiques 

(air/eau), une pompe à chaleur géothermique puise 

son énergie dans le sol. Dans les profondeurs du sol, 

la température reste pratiquement constante tout au 

long de l’année, ce qui permet à la pompe à chaleur 

de maintenir un rendement élevé, même lors des 

journées d’hiver les plus froides.

Un rendement supérieur, été comme hiver

En hiver, la température du sol est plus élevée que 

celle de l’air extérieur. La pompe à chaleur fonctionne 

donc de manière plus efficace et conserve un 

excellent rendement saisonnier (SCOP) tout au long 

de l’année.

Rafraîchissement passif gratuit

Lors des journées estivales, la WPU exploite la 

fraîcheur naturelle du sol pour rafraîchir l’habitation. 

Seule les pompes de circulation sont sollicitées, 

ce qui limite la consommation d’énergie au strict 

minimum. De plus, la chaleur extraite de l’habitation 

est stockée dans le sol durant l’été et peut être réuti-

lisée en hiver.

Pas d’unité extérieure

Toute la technologie est intégrée à l’intérieur de 

l’habitation et dans le sol. Résultat : pas d’unité 

extérieure, aucun impact sur l’architecture du 

bâtiment et aucune nuisance sonore à l’extérieur.
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WPU 6G: le meilleur rendement 
système de sa catégorie

Rafraîchissement et production d’eau chaude 

sanitaire simultanés

Grâce à son condenseur innovant 2-en-1, la WPU 6G 

est capable d’assurer simultanément le rafraîchis-

sement de l’habitation et la production d’eau chaude 

sanitaire.
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Les avantages :

	- Un rendement supérieur : la chaleur extraite 

de l’habitation pendant le rafraîchissement 

est directement valorisée pour produire l’eau 

chaude sanitaire

	- Un confort estival optimal : le rafraîchissement 

se poursuit sans interruption pendant la 

production d’eau chaude sanitaire

	- Une valorisation optimale de l’énergie 

disponible : chaque kilowatt d’énergie est 

utilisé de la manière la plus efficace possible

R290 Propane
installation sans 

travaux 
supplémentaires

≤ 150g
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Fonctionnement sur eau pure

La WPU 6G fonctionne de manière optimale avec une 

source géothermique alimentée en eau pure.

Davantage d’eau chaude grâce à une conception unique

La WPU 6G fonctionne avec des ballons en acier 

inoxydable à chauffage direct, conçus selon un principe 

unique. Contrairement aux systèmes traditionnels, 

l’eau chaude sanitaire est chauffée directement dans la 

pompe à chaleur, et non via un échangeur de chaleur 

intégré au ballon.

Cette conception exclusive favorise la stratification 

thermique à l’intérieur du ballon. L’eau est ainsi 

chauffée de manière plus efficace, offrant jusqu’à 20 % 

d’eau chaude sanitaire utilisable en plus par rapport 

aux ballons conventionnels équipés d’un échangeur de 

chaleur à serpentin.

Fonctionnement modulant

Grâce à son compresseur modulant, la WPU 6G adapte 

en permanence sa puissance aux besoins réels en 

chauffage. Elle fonctionne ainsi de manière plus silen-

cieuse, plus stable et plus économe en énergie. Résultat : 

un rendement optimisé, un confort accru et une durée de 

vie prolongée.

Performances maximales, encombrement minimal

Avec une emprise au sol de seulement 60 X 60 cm, la 

WPU 6G figure parmi les pompes à chaleur géother-

miques les plus compactes du marché. Le ballon 

d’eau chaude sanitaire peut être installé directement 

au-dessus de la pompe à chaleur, pour un gain de place 

optimal.

Les avantages :

	- Des performances supérieures grâce à un 

transfert de chaleur plus efficace que celui des 

systèmes utilisant un mélange eau-glycol

	- Une température de source plus élevée, 

garantissant un meilleur rendement saisonnier 

(SCOP)

	- Aucun risque de pollution du sol en l’absence 

de glycol

Les avantages :

	- Jusqu’à 20 % d’eau chaude sanitaire utilisable 

en plus par rapport aux ballons conventionnels 

équipés d’un serpentin

	- Une protection efficace contre les légionelles

Les avantages :

	- Un rendement optimisé

	- Moins de cycles marche/arrêt, pour une durée 

de vie accrue du compresseur et des autres 

composants

	- Un fonctionnement ultra-silencieux

Les avantages :

	- Une intégration idéale dans les locaux 

techniques les plus compacts

	- Aucune unité extérieure nécessaire

	- Une liberté de configuration maximale, grâce 

à un large choix de volumes de ballon et de 

puissances de pompe à chaleur

	- Une grande flexibilité d’installation : superposée 

(1), en escalier (2) ou sous rampant (3)

(1) installation 

superposée

(2) installation en escalier (3) installation sous 

rampant
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Assortiment WPU 6G - E 

Assortiment de ballons

Accessoires nécessaires

WPV 240L (60x60)

Numéro d'article: 03-00880
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WPV 270L (60x60)

Numéro d'article: 03-00881
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WPV 150L (60x60)

Numéro d'article: 03-00878

WPV 200L (60x60)

Numéro d'article: 03-00879
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Également compatible avec des ballons compacts de 50×50 cm et des ballons horizontaux.

Cadre intermédiaire 

latéral bas WPU 6G 

Numéro d'article: 04-00218

ou ou

ou

Kit de raccordement, avec 

vase d’expansion WPU 6G

Numéro d'article: 04-00221

Cadre intermédiaire 

latéral haut WPU 6G

Numéro d'article: 04-00219

Kit de raccordement, sans 

vase d’expansion WPU 6G

Numéro d'article: 04-00222

Cadre intermédiaire bas 

WPU 6G (panneau avant)

Numéro d'article: 04-00228

Sonde extérieure pour WPU 

Numéro d'article: 545-0955

Cadre intermédiaire haut 

WPU 6G (panneau avant)

Numéro d'article: 04-00229

Numéro d'article Description

03-00896 WPU 6G - 18 E M - 2,1 kW

03-00897 WPU 6G - 25 E M - 2,5 kW

03-00898 WPU 6G - 35 E M - 3,6 kW

03-00899 WPU 6G - 45 E M - 4,3 kW

03-00900 WPU 6G - 55 E M - 5,3 kW

03-00901 WPU 6G - 65 E M - 6,4 kW

03-00902 WPU 6G - 75 E M - 7,2 kW
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Une régulation intelligente pour un 
confort maximal

Thermostat climatique Spider

Le thermostat climatique Spider a été spécialement 

développé pour la WPU et optimise en continu 

le fonctionnement de l’ensemble du système. La 

commutation entre le chauffage et le rafraîchissement 

s’effectue entièrement automatiquement. 

Spider sélectionne automatiquement le mode de 

fonctionnement le plus adapté, afin de garantir à 

l’utilisateur un confort optimal tout en maintenant un 

rendement élevé. 

Les avantages :

	- Un fonctionnement toujours optimisé

	- Une efficacité énergétique maximale

	- Une régulation entièrement automatique

	- Un confort maximal grâce à une commande 

intuitive et automatisée

Spider régulateur du climat intérieur

Numéro d'article: 03-00476

Moteur stepper cable 50cm

Numéro d'article: 031-0050
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AutoTemp : une régulation intelligente par zone

Grâce à AutoTemp, chaque pièce ou chaque étage 

peut être réglé individuellement. Le système adapte 

automatiquement le fonctionnement de la pompe à 

chaleur aux besoins en chauffage de chaque zone.

Autotemp Spider

Numéro d'article Description

03-00533 Collecteur AutoTemp Spider WPU 3 
circuits incl. actionneurs

03-00534 Collecteur AutoTemp Spider WPU 4 
circuits incl. actionneurs

03-00535 Collecteur AutoTemp Spider WPU 5 
circuits incl. actionneurs

03-00536 Collecteur AutoTemp Spider WPU 6 
circuits incl. actionneurs

03-00537 Collecteur AutoTemp Spider WPU 7 
circuits incl. actionneurs

03-00538 Collecteur AutoTemp Spider WPU 8 
circuits incl. actionneurs

03-00539 Collecteur AutoTemp Spider WPU 9 
circuits incl. actionneurs

03-00540 Collecteur AutoTemp Spider WPU 10 
circuits incl. actionneurs

03-00541 Collecteur AutoTemp Spider WPU 11 
circuits incl. actionneurs

03-00542 Collecteur AutoTemp Spider WPU 12 
circuits incl. actionneurs

Unité de régl. Autotemp

Numéro d'article Description

536-5100 Unité de régl. Autotemp 12 groupes

536-5120 Unité de régl. Autotemp 8 groupes

Les avantages :

	- Une température idéale dans chaque pièce, 

automatiquement

	- Un chauffage et un rafraîchissement 

uniquement là où c’est nécessaire

	- Une consommation d’énergie réduite

	- Une durée de vie prolongée de la pompe à 

chaleur : celle-ci ne démarre que lorsque 

plusieurs zones présentent une demande de 

chaleur suffisante, évitant ainsi les démarrages 

inutiles

Unité de régl. 8 groupes

Numéro d'article: 536-5120 

Unité de régl. 12 groupes

Numéro d'article: 536-5100

Collecteur Autotemp Spider WPU 6 circuits incl. actionneurs

Numéro d'article: 03-00536
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Unité WPU 6G 
18-E M

WPU 6G 
25-E M

WPU 6G 
35-E M

WPU 6G 
45-E M

WPU 6G 
55-E M

WPU 6G 
65-E M

WPU 6G 
75-E M

Numéro d'article 03-00896 03-00897 03-00898 03-00899 03-00900 03-00901 03-00902

Type eau/eau

Couleur blanc

Module pompe à chaleur avec pieds réglables 
(LxPxH)

mm 600x600x725

Module pompe à chaleur avec support inter-
médiaire haut & plaque de recouvrement 
(LxPxH) (1)

mm 600x600x975

Combinaison avec ballon de 150L (LxPxH) (1) mm 600x600x2140

Combinaison avec ballon de 200L (LxPxH) (1) mm 600x600x2205

Poids module pompe à chaleur kg 83 84

Puissance nominale thermique W10/W35 
(EN14511)

kW 2,1 2,5 3,6 4,3 5,3 6,4 7,2

COP W10/W35 (EN14511) 6,2 6,2 5,8 5,5 5,3 4,8 4,5

SCOP W10/W35 7,3 7,3 6,9 6,8 6,5 6,0 5,9

Température max. d'alimentation de chauffage 
central (2)

°C 55 55 55 45 55 55 45

Elément chauffant électrique chauffage central kW 1 2

Raccordement électrique Monophasé 230V 50 Hz 16A Triphasé +N 400V 50 Hz 16A

Réfrigérant R290

Quantité de réfrigérant kg 0,15

Pompe de source intégrée oui

Pompe de chauffage central intégrée oui

(1) Montage empilé avec support intermédiaire haut

(2) À une température ambiante de < 30 °C

Données techniques
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WPV (60x60)

Ballons WPV 150L WPV 200L WPV 240L WPV 270L

Numéro d'article 03-00878 03-00879 03-00880 03-00881

Contenu l 150 200 240 270

Ballon (h x l x p) mm 1210 x 600 x 600 1272 x 600 x 600 1510 x 600 x 600 1660 x 600 x 600

Poids (à vide) kg 48 54 58 64

Pression de service maximale bar 8 8 8 8

Pertes statiques à une tempé-
rature ambiante de 65°C et 20°C

W 26 37 42 50

Label Eco design (système) A+ A A B

WPV (50x50)

Ballons WPV 90L WPV 120L WPV 180L

Numéro d'article 03-00875 03-00876 03-00877

Contenu l 90 120 180

Ballon (h x l x p) mm 895 x 500 x 500 1069 x 500 x 500 1561 x 500 x 500 

Poids (à vide) kg 31 36 54

Pression de service maximale bar 8 8 8 

Pertes statiques à une tempé-
rature ambiante de 65°C et 20°C

W 32 37 50

Label Eco design (système) A A B

WPV-H

Ballons WPV-H 200L WPV-H 240L WPV-H 270L

Numéro d'article 03-00730 03-00731 03-00732

Contenu l 200 240 270 

Ballon (h x l x p) mm 600 x 1302 x 600 600 x 1540 x 600 600 x 1690 x 600 

Poids (à vide) kg 53 63 68 

Pression de service maximale bar 8 8 8 

Pertes statiques à une tempé-
rature ambiante de 65°C et 20°C

W 39 45 49 

Label Eco design (système) A A B
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Caractéristiques remarquables

	- Des rendements exceptionnels

	- Rafraîchissement et production d’eau chaude 

sanitaire simultanés

	- Une solution extrêmement compacte : pompe à 

chaleur et ballon sur seulement 0,36 m²

	- Compresseur modulant pour un fonctionnement 

silencieux et performant

	- Pompes de source et de chauffage central 

intégrées

	- Régulation intelligente et intuitive Spider

	- Gestion de zones AutoTemp pour un confort 

maximal

	- Installation et mise en service rapides et faciles

En plus des avantages de la géothermie avec de l’eau 

pure (sans glycol)

	- Un SCOP maximal

	- Un refroidissement passif maximal, quasi gratuit

	- Le sol devient votre batterie thermique

	- Pas d’unité extérieure

Et soutenue par l’expertise d’Itho Daalderop

	- Plus de 20 ans d’expérience dans les pompes à 

chaleur géothermiques

	- Plus de 50 000 pompes à chaleur WPU en 

monitoring permanent

	- Un accompagnement local approfondi pour la 

conception, la réalisation et le service sur site

Pourquoi choisir la WPU 6G d’Itho 
Daalderop ?



Notre défi: 

créer un climat intérieur  
confortable, sain et  
écoénergétique 

Itho Daalderop a pour objectif d'offrir un cadre de vie 

plus agréable grâce à une gamme de solutions dans les 

domaines de la température idéale, de la production d'eau 

chaude sanitaire, de la ventilation et de la régulation. 

Grâce à ces produits et systèmes innovants, nous 

garantissons un climat intérieur confortable, sain et 

écoénergétique. Nous rendons dès aujourd'hui possible 

des maisons neutres en énergie, conforme aux exigences 

climatiques de demain. Nous sommes fascinés par le 

fait qu'un climat intérieur à la fois confortable, sain 

et écoénergétique semble paradoxal. Réussir cette 

combinaison est notre défi. Climate for life. 

Points de vente 

Itho Daalderop dispose d’un réseau d'installateurs 

national. Ce sont des spécialistes des produits Itho 

Daalderop qui possèdent de nombreuses années 

d'expérience avec notre gamme et nos services. Ils 

vous fournissent des conseils avisés en fonction de 

vos besoins et de votre situation de logement, et se 

chargent de l'installation et de l'entretien de vos produits. 

Rendez-vous sur www.ithodaalderop.be pour trouver un 

installateur ou un point de service après-vente près de 

chez vous.  

Lorsque l’installation est effectuée par un installateur 

agréé ayant suivi une formation de niveau 3 chez Itho 

Daalderop, vous bénéficiez d’une garantie standard 

de 5 ans. L’installateur doit enregistrer votre appareil 

sur notre site web afin que cette garantie de 5 ans 

soit valable. 

Itho Daalderop Belgium BV
Chaussée de Bruxelles 498
1731 Zellik
T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be Conditions de garantieSite web Nos formations
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