
Warmtepomp WPU 6G 
De nieuwe standaard in 
bodemwarmtepompen
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WPU 6G: De nieuwe standaard 
in bodemwarmtepompen van de 
marktleider in de Benelux

Meer dan 20 jaar expertise in geothermie vertaald naar een nieuwe generatie bodemwarmtepompen. De WPU 

6G combineert maximale energie-efficiëntie, een uitzonderlijk hoog rendement, een fluisterstille werking en een 

modulair ontwerp met extreem sterke prestaties voor verwarmen, koelen en sanitair warm water. Zo zorgt deze 

warmtepomp voor optimaal comfort, duurzaamheid en flexibiliteit voor elk type woning.

U kiest voor geothermie. Een slimme keuze.  
Dit zijn de voordelen 

Maximale energie uit een stabiele bron

In tegenstelling tot luchtwarmtepompen haalt een 

bodemwarmtepomp haar energie uit de bodem. De 

temperatuur van de bodem blijft het hele jaar vrijwel 

constant, waardoor de warmtepomp ook tijdens koude 

winterdagen een hoog rendement behoudt.

Hoger rendement, zomer én winter

De bodemtemperatuur is in de winter hoger dan de 

buitentemperatuur. Hierdoor werkt de warmtepomp 

efficiënter en blijft het seizoensrendement (SCOP) het 

hele jaar door hoog.

Gratis passieve koeling

Tijdens warme zomerdagen gebruikt de WPU de 

natuurlijke koelte uit de bodem om de woning te 

koelen. Enkel de circulatiepompen draaien, waardoor 

het energieverbruik minimaal is. In de zomer wordt 

bovendien ook warmte in de bodem opgeslagen die in 

de winter opnieuw kan worden benut.

Geen buitenunit

Alle techniek bevindt zich ondergronds en 

binnenshuis. Dat betekent: geen buitenunit, geen 

impact op de architectuur van de woning en geen 

geluidsoverlast buitenshuis.
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WPU 6G: Het hoogste 
systeemrendement in zijn klasse  

Koelen én sanitair warm water tegelijk

Dankzij het unieke 2-in-1 condensorprincipe kan de 

WPU 6G gelijktijdig koelen en sanitair warm water 

produceren.
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Voordelen

	- Hoger rendement doordat de warmte die 

tijdens het koelen uit de woning wordt gehaald, 

rechtstreeks wordt gebruikt om sanitair warm 

water op te warmen

	- Meer zomercomfort omdat de koeling niet 

wordt onderbroken terwijl warm water wordt 

aangemaakt

	- Optimale benutting van beschikbare energie



4  |  

Werking op zuiver water

De WPU 6G werkt optimaal met een bron op zuiver 

water.

Meer warm water dankzij een uniek ontwerp

De WPU 6G werkt met unieke, direct verwarmde 

RVS-voorraadvaten. Bij de WPU 6G wordt het sanitair 

warm water rechtstreeks in de warmtepomp opgewarmd 

en niet via een warmtewisselaar in het voorraadvat.

Het unieke ontwerp van het voorraadvat creëert 

thermische stratificatie. Hierdoor wordt het 

water efficiënter opgewarmd en is er tot 20% 

meer bruikbaar warm water beschikbaar dan bij 

traditionele voorraadvaten met een spiraalwarmte-

wisselaar.

Modulerende werking

Dankzij de modulerende compressor past de WPU 6G 

zijn vermogen continu aan de actuele warmtevraag aan. 

Hierdoor werkt de warmtepomp stiller, gelijkma-

tiger en energiezuiniger. Het resultaat is een hoger 

rendement, meer comfort en een langere levensduur.

Maximale prestaties op minimale oppervlakte

Met een vloeroppervlak van slechts 60 x 60 cm behoort 

de WPU 6G tot de meest compacte bodemwarmte-

pompen op de markt. Het voorraadvat kan rechtstreeks 

bovenop de warmtepomp geplaatst worden.

Voordelen

	- Betere prestaties dankzij een efficiëntere 

warmteoverdracht dan bij systemen met glycol

	- Hogere brontemperatuur in de winter en dus 

een hoger rendement (SCOP)

	- Geen risico op bodemverontreiniging

Voordelen

	- Tot 20% meer bruikbaar warm water dan 

conventionele voorraadvaten met spiraal

	- Effectieve legionellabescherming

Voordelen

	- Hoger rendement

	- Minder start-stopcycli zorgen voor een langere 

levensduur van de compressor en andere 

componenten

	- Fluisterstille werking

Voordelen

	- Past in compacte technische ruimtes

	- Geen buitenunit nodig

	- Maximale configuratievrijheid dankzij de 

keuze uit diverse voorraadvatvolumes en 

warmtepompvermogens

	- Flexibele opstellingsmogelijkheden: geschikt 

voor een gestapelde opstelling (1), een getrapte 

opstelling (2) of plaatsing aan de dakvoet (3)

(1) gestapelde 

opstelling

(2) getrapte opstelling (3) plaatsing aan de 

dakvoet
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Assortiment voorraadvaten
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WPV 90L (50x50)

Artikelnummer: 03-00875

WPV 180L (50x50)

Artikelnummer: 03-00877
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WPV 120L (50x50)

Artikelnummer: 03-00876

WPV 240L (60x60)

Artikelnummer: 03-00880
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WPV 270L (60x60)

Artikelnummer: 03-00881
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WPV 150L (60x60)

Artikelnummer: 03-00878

WPV 200L (60x60)

Artikelnummer: 03-00879
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WPV-H 270L

Artikelnummer: 03-00732
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WPV-H 240L

Artikelnummer: 03-00731
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WPV-H 200L 

Artikelnummer: 03-00730
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De artikelnummers voor de WPV-voorraadvaten (60×60) en (50×50) zijn nieuw ontworpen en bedoeld voor toepassing met de WPU 6G.
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Een slimme regeling voor
maximaal comfort

Spider Klimaatthermostaat

De Spider Klimaatthermostaat werd speciaal 

ontwikkeld voor de WPU en optimaliseert continu de 

werking van het volledige systeem. De omschakeling 

tussen verwarmen en koelen verloopt volledig 

automatisch. Spider kiest vanzelf de optimale 

bedrijfsmodus, zodat de gebruiker steeds geniet van 

maximaal comfort en een hoog rendement. 

Artikelnummer: 03-00476

AutoTemp: intelligente zoneregeling

Met AutoTemp kan elke ruimte of verdieping 

afzonderlijk worden geregeld. Het systeem stemt de 

werking van de warmtepomp automatisch af op de 

warmtevraag per zone.

Artikelnummer: 03-00536

Artikelnummer: 536-5100

Voordelen

	- Altijd optimale werking

	- Maximale energie-efficiëntie

	- Volledig automatische regeling

	- Maximaal comfort dankzij een 

gebruiksvriendelijke en automatische regeling
Voordelen

	- Iedere ruimte heeft automatisch de gewenste 

temperatuur

	- Verwarmen en koelen waar nodig

	- Minder energieverbruik

	- De warmtepomp start pas wanneer er 

voldoende warmtevraag is vanuit meerdere 

zones, waardoor onnodige starts worden 

voorkomen en de levensduur wordt verlengd



8  |  

Eenheid WPU 6G 
18-E M

WPU 6G 
25-E M

WPU 6G 
35-E M

WPU 6G 
45-E M

WPU 6G 
55-E M

WPU 6G 
65-E M

WPU 6G 
75-E M

Type water/water

Kleur wit

Warmtepompmodule op stelvoetpootjes 
(bxdxh)

mm 600x600x725

Warmtepompmodule met hoog tussenstuk & 
bovenpaneel (bxdxh) (1)

mm 600x600x975

Combinatie met 150L voorraadvat (bxdxh) (1) mm 600x600x2140

Combinatie met 200L voorraadvat (bxdxh) (1) mm 600x600x2205

Gewicht warmtepompmodule kg 83 84

Nominaal thermisch vermogen W10/W35 
(EN14511)

kW 2,1 2,5 3,6 4,3 5,3 6,4 7,2

COP W10/W35 (EN14511) 6,2 6,2 5,8 5,5 5,3 4,8 4,5

SCOP W10/W35 7,3 7,3 6,9 6,8 6,5 6,0 5,9

Max. aanvoertemperatuur cv-zijde (2) °C 55 55 55 45 55 55 45

Elektrich verwarmingselement cv kW 1 2

Elektrische aansluiting Monofase 230V 50 Hz 16A 3Fasen+N 400V 50 Hz 16A

Koudemiddel R290

Hoeveelheid koudemiddel kg 0,15

Ingebouwde bronpomp ja

Ingebouwde cv-pomp ja

(1) Gestapelde montage met het hoge tussenstuk

(2) Bij omgevingstemperatuur < 30 °C

Technische gegevens
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WPV (60x60)

Voorraadvaten WPV 150L WPV 200L WPV 240L WPV 270L

Inhoud l 150 200 240 270

Voorraadvat (h x b x d) mm 1210 x 600 x 600 1272 x 600 x 600 1510 x 600 x 600 1660 x 600 x 600

Gewicht (leeg) kg 48 54 58 64

Maximale bedrijfsdruk bar 8 8 8 8

Vatverlies bij 65°C en 20°C 
omgevingstemperatuur

W 26 37 42 50

Eco design Label (systeem) A+ A A B

WPV (50x50)

Voorraadvaten WPV 90L WPV 120L WPV 180L

Inhoud l 90 120 180

Voorraadvat (h x b x d) mm 895 x 500 x 500 1069 x 500 x 500 1561 x 500 x 500 

Gewicht (leeg) kg 31 36 54

Maximale bedrijfsdruk bar 8 8 8 

Vatverlies bij 65°C en 20°C 
omgevingstemperatuur

W 32 37 50

Eco design Label (systeem) A A B

WPV-H

Voorraadvaten WPV-H 200L WPV-H 240L WPV-H 270L

Inhoud l 200 240 270 

Voorraadvat (h x b x d) mm 600 x 1302 x 600 600 x 1540 x 600 600 x 1690 x 600 

Gewicht (leeg) kg 53 63 68 

Maximale bedrijfsdruk bar 8 8 8 

Vatverlies bij 65°C en 20°C 
omgevingstemperatuur

W 39 45 49 

Eco design Label (systeem) A A B
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Opmerkelijke eigenschappen

	- Buitengewone rendementen

	- Gelijktijdig koelen en warm water produceren

	- Uiterst compacte oplossing: warmtepomp en 

voorraadvat op 0,36 m²

	- Modulerende compressor voor stille en efficiënte 

werking

	- Ingebouwde bron- en cv-pompen

	- Slimme, gebruiksvriendelijke Spider-regeling

	- AutoTemp zonesturing voor maximaal comfort

	- Vlotte plaatsing en inbedrijfsstelling

Bovenop de voordelen van geothermie met zuiver 

water (zonder glycol)

	- Maximale SCOP

	- Nagenoeg gratis maximale passieve koeling

	- De bodem wordt uw warmtebatterij

	- Geen buitenunit

En gedragen door de vakkennis van Itho Daalderop

	- Meer dan 20 jaar expertise in geothermische 

warmtepompen

	- Meer dan 50.000 WPU warmtepompen permanent 

in monitoring

	- Doorgedreven lokale ondersteuning bij ontwerp, 

uitvoering en dienst naverkoop

Waarom kiezen voor de WPU 6G 
van Itho Daalderop?



Onze uitdaging: 

een comfortabel, gezond én 
energiezuinig binnenklimaat

Itho Daalderop streeft ernaar om mensen aangenamer 

te laten wonen, werken en leven met een assortiment 

dat bestaat uit verwarmings-, water-, ventilatie- en 

regeltechniek oplossingen. Met deze innovatieve 

producten en systemen zorgen we voor een 

comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. 

Wij maken energieneutraal wonen - volgens de 

klimaateisen van morgen - vandaag al mogelijk. 

De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen een 

comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat 

fascineert ons. De combinatie is onze uitdaging. 

Climate for life.

Verkooppunten

Itho Daalderop heeft een landelijk netwerk van 

installateurs. Zij zijn specialisten op het gebied van 

Itho Daalderop-producten en hebben jarenlange 

ervaring met ons assortiment en onze diensten. 

Ze voorzien u van goede adviezen bij uw wensen 

en woonsituatie, installeren en onderhouden onze 

producten voor u. Kijk op www.ithodaalderop.be voor 

een installateur of servicepunt bij u in de buurt. 

Bij een geregistreerde plaatsing door een erkende 

installateur die een opleiding van niveau 3 bij Itho 

Daalderop heeft gevolgd, ontvangt u standaard 5 jaar 

garantie. De installateur zal uw toestel registeren om 

deze 5 jaar garantie te activeren.

Itho Daalderop Belgium BV
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik
T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be Garantievoorwaarden Onze opleidingenWebsite

26
_0

38
2 

| I
D

B
E 

14
-0

8-
20

26


