
Systèmes de ventilation D 
avec récupération de chaleur  
De l’air pur, un confort optimal, une 
consommation d'énergie minimale
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Ventilation avec récupération de chaleur : 
confort et rendement dans un seul 
système 

Un bon système de ventilation est essentiel pour garantir 

un climat intérieur sain, confortable et écoénergétique. 

La ventilation avec récupération de chaleur (système 

D) fait partie des solutions les plus efficaces sur le plan 

énergétique disponibles sur le marché. 

Avec un système D, l’air extrait est évacué en continu 

tandis que de l’air neuf est insufflé dans l’habitation. 

Grâce à un échangeur de chaleur à haut rendement, 

plus de 90 % de la chaleur contenue dans l’air extrait est 

récupérée et transférée à l’air neuf entrant. En période 

estivale, ce même principe permet de limiter les apports 

de chaleur extérieure et de préserver plus longtemps la 

fraîcheur à l’intérieur de l’habitation. Cette récupération 

de chaleur réduit les pertes énergétiques, améliore le 

confort des occupants et contribue à une diminution 

significative de la consommation d’énergie. 

Une ventilation plus intelligente 

Les unités de ventilation Itho Daalderop peuvent être 

équipées de capteurs de CO2, permettant au système 

d’adapter automatiquement le débit de ventilation en 

fonction des besoins réels. Cette régulation améliore le 

confort, garantit une meilleure qualité de l’air intérieur et 

limite les consommations d’énergie inutiles. 

Une ventilation ciblée grâce au zonage 

Le zonage permet d’adapter indépendamment le débit de 

ventilation des espaces de vie et des espaces de nuit. La 

ventilation est ainsi assurée uniquement là où et quand 

elle est nécessaire. Cette gestion optimisée permet de 

réaliser des économies d’énergie supplémentaires, de 

réduire les nuisances sonores et de garantir un climat 

intérieur optimal dans chaque pièce. 

Pourquoi choisir un système D ? 

	- Plus de 90 % de récupération de chaleur pour une 

efficacité énergétique maximale 

	- Une consommation d’énergie réduite et de meilleures 

performances PEB 

	- Une solution adaptée tant aux nouvelles constructions 

qu’aux rénovations à haute performance énergétique 

	- Un air intérieur sain grâce à un apport continu d’air 

neuf filtré 

	- Un confort optimal, sans courants d’air ni sensation 

de froid 

	- Extensible avec des capteurs intelligents et des 

solutions de zonage 

Pourquoi choisir Itho Daalderop ?

La ventilation est au cœur de notre expertise  

	- Plus de 60 ans d’expérience dans la ventilation 

mécanique 

	- Une qualité et une fiabilité éprouvées 

	- Des solutions innovantes et tournées vers l’avenir 

	- Un accompagnement technique assuré par des 

experts en ventilation 

	- Un partenaire unique pour la ventilation, le chauffage, 

le rafraîchissement et l’eau chaude sanitaire 

	- Pour un climat intérieur sain et écoénergétique 
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Systèmes D : APure Flow
La ventilation à haut rendement avec 
récupération de chaleur pour chaque 
habitation et chaque projethabitation et chaque projethabitation et chaque projet

APure Flow D300

Idéal pour les appartements et les habitations compactes

- 300 m³/u 

- Conception compacte 

- Récupération de chaleur à haut rendement

APure Flow D375

Une solution polyvalente pour la plupart des habitations 

- 375 m³/u

- Un confort élevé et une excellente efficacité 

énergétique 

- Installation simple et rapide 

APure Flow D450

Pour les habitations de grande taille et les projets 

résidentiels 

- 450 m³/u

- Débit de ventilation élevé 

- Performances maximales et confort optimal

APure Flow D380

Adapté aux nouvelles constructions et aux rénovations 

énergétiques 

- 380 m³/u

- Une capacité supérieure pour les habitations de plus 

grande taille 

- Un équilibre optimal entre confort et efficacité 

énergétique
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APure Flow D300 – D375

Compact, flexible et écoénergétique 

Les APure Flow D300 et D375 combinent un rendement 

élevé avec une flexibilité d’installation maximale. Grâce 

à leurs dimensions compactes et à leurs nombreuses 

possibilités de montage, elles conviennent aussi bien 

aux nouvelles constructions qu’aux rénovations énergé-

tiques. 

Les unités peuvent être installées au mur, au plafond, 

au sol ou derrière une soupente. Elles offrent ainsi 

une solution adaptée à pratiquement tous les espaces 

techniques. 

L’échangeur de chaleur à haut rendement récupère 

plus de 90 % de la chaleur contenue dans l’air extrait. 

Associé au capteur d’humidité intégré et à la commande 

à la demande par CO2 en option, il garantit un climat 

intérieur sain, confortable et écoénergétique. 

APure Flow D300 APure Flow D375

Caractéristiques principales 

- Débit jusqu’à 300/375 m³/h à 200 Pa 

- Récupération de chaleur > 90 % pour une 

efficacité énergétique maximale 

- Fonctionnement très silencieux grâce à un 

niveau sonore exceptionnellement faible à la 

source* 

- Conception compacte avec montage flexible au 

mur, au plafond ou au sol, également adaptée à 

une installation sous toiture inclinée 

- Équipé de série avec : 

- un capteur d’humidité intégré pour une 

régulation automatique à la demande 

- un clapet antigel pour une protection 

automatique contre le gel 

- un siphon sec pour une évacuation fiable de 

la condensation 

- Extensible avec une commande à la demande 

par CO2 pour une ventilation adaptée aux 

besoins de l’habitation 

- Mise en service et configuration simples via la 

Service App 

* En combinaison avec un système de ventilation correctement 

conçu et dimensionné 
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De nombreuses possibilités 
d’installation pour chaque projet 

Installation horizontale Installation verticale Installation au plafond

Exemple d’un système de ventilation avec récupération de chaleur installé dans les combles 

D300 – D375 – D380 – D450
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APure Flow D380 - D450

Des performances élevées pour des besoins de venti-

lation importants 

Les APure Flow D380 et D450 ont été développées pour 

les habitations de grande taille et les projets résidentiels 

nécessitant une capacité de ventilation supérieure. Elles 

combinent un débit d’air élevé avec un fonctionnement 

écoénergétique et un excellent confort d’habitation. 

Grâce à leur fonctionnement silencieux, à leur capteur 

d’humidité intégré et à la commande à la demande par 

CO2 en option, les systèmes adaptent en permanence la 

ventilation aux besoins réels. L’installation et la configu-

ration simples via la Service App permettent également 

une mise en service rapide et efficace. 

Caractéristiques principales 

- Débit jusqu’à 380/450 m³/h à 200 Pa 

- Récupération de chaleur jusqu’à 88 % pour une 

efficacité énergétique maximale 

- Fonctionnement silencieux 

- Conception compacte avec montage flexible au 

mur et au sol 

- Équipé de série avec : 

- un capteur d’humidité intégré pour une 

régulation automatique à la demande 

- un clapet antigel pour une protection 

automatique contre le gel 

- un siphon sec pour une évacuation fiable de 

la condensation 

- Extensible avec une commande à la demande 

par CO2 pour une ventilation adaptée aux 

besoins de l’habitation 

- Mise en service et configuration simples via la 

Service App 

- Rendement PEB jusqu’à 85 % et autorégulation 

APure Flow D380 APure Flow D450
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Spécifications techniques  

Spécifications APure Flow D300 APure Flow D375 APure Flow D380 APure Flow D450

Numéro d'article 03-00865 03-00867 03-00585 03-00586

Capacité 300 m³/h à 200 Pa 375 m³/h à 200 Pa 380 m³/h à 200 Pa 450 m³/h à 200 Pa

Protection antigel via clapet oui oui oui oui

Protection antigel via préchauffage 
électrique

non non non non

Ventilateurs à volume constant oui oui oui oui

Dimensions (L x H x P) 600 x 1265 x 430 mm 600 x 1265 x 430 mm 640x1064x 580 mm 640x1064x 580 mm

Bypass été automatique oui oui oui oui

Capteur d'humidité intégré oui oui oui oui

Compatible avec capteurs CO2� 
externes

oui oui oui oui

Connexion MODBUS oui oui oui oui

RF intégrée oui oui oui oui

Alimentation Prise contour Prise contour Mise à la terre Mise à la terre

Siphon sec intégré (raccord 40 mm) oui oui oui oui

Raccords conduits supérieurs 
habitation et l'extérieur

- - 4 x Ø180 mm 4 x Ø180 mm

Raccords conduits supérieurs (vers/
de l'extérieur)

2 x Ø160 mm 2 x Ø160 mm - -

Raccords conduits inférieurs/
latéraux (vers/de l'habitation)

4 x Ø160 mm 4 x Ø160 mm - -

Raccords conduits latéraux (vers/de 
l'habitation)

- - 2 x Ø180 mm 2 x Ø180 mm

Tension d'alimentation 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Commande via l'application Service 
Itho Daalderop

oui oui oui oui

RFT-N Auto télécommande (1,A,3,T) 

Numéro d'article : 04-00163

La RFT-N Auto est une commande sans fil pour les 

unités de ventilation mécanique et de ventilation double 

flux avec RDC. Elle permet de régler facilement les diffé-

rents niveaux de fonctionnement de la ventilation.

Sonde CO2 et commande RF, allimentation 230 Volt

Numéro d'article : 04-00100
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Systèmes D : APure Vent
La ventilation à haut rendement avec 
récupération de chaleur pour chaque 
habitation et chaque projet.

APure Vent D350

Adapté aux nouvelles constructions et aux rénovations 

énergétiques 

- 350 m³/u

- Pour maisons individuelles et immeubles collectifs 

- Le choix intelligent alliant qualité et budget

APure Vent D250

Adapté aux nouvelles constructions et aux rénovations 

énergétiques

- 250 m³/u

- Multi position : montage mural, au plafond ou au sol 

- Raccordements possibles aussi bien en partie 

supérieure qu’en partie inférieure 

APure Vent D175

Adapté aux studios, aux petites rénovations et au logement 

social

- 175 m³/u

- Des dimensions très compactes  

- Le choix intelligent alliant qualité et budget 
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APure Vent D350

Puissant et efficace pour chaque projet

La APure Vent D350 a été développée pour les nouvelles 

constructions et les rénovations énergétiques où les 

performances et la fiabilité sont essentielles. Grâce à sa 

capacité de ventilation élevée et à son excellente récupé-

ration de chaleur, elle garantit un climat intérieur sain 

tout en limitant la consommation d’énergie. 

Le clapet bypass intégré et la protection antigel unique 

assurent un fonctionnement fiable en toutes saisons. Le 

système peut également être facilement étendu avec diffé-

rents capteurs et commandes pour encore plus de confort. 

Caractéristiques principales 

- Débit jusqu’à 350 m3/h à 200 Pa 

- Rendement PEB jusqu’à 87 % 

- Équipé de série d’un clapet bypass intégré 

- Protection antigel unique 

- Facilement extensible avec plusieurs capteurs 

et commandes 

APure Vent D250

Flexible à l’installation, performant en toutes circons-

tances

La APure Vent D250 combine un rendement élevé 

avec une flexibilité d’installation maximale. Grâce à sa 

conception multi position et à ses possibilités de raccor-

dement en partie supérieure et inférieure, l’appareil 

s’intègre facilement dans pratiquement tous les espaces 

techniques. 

Avec son fonctionnement silencieux, son rendement 

PEB élevé et son label A+ de série, la D250 offre une 

solution écoénergétique sans compromis. L’appareil 

peut également être facilement étendu avec différents 

capteurs et commandes. 

Caractéristiques principales 

- Débit jusqu’à 250 m3/h à 200 Pa  

- Rendement PEB élevé jusqu’à 87 % 

- Multi position : montage au mur, au plafond 

ou au sol 

- Protection antigel unique 

- Équipé de série d’un clapet bypass intégré 

- Fonctionnement silencieux 

- Label A+ de série 

- Facilement extensible avec plusieurs 

capteurs et commandes 

APure Vent D350 APure Vent D250
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APure Vent D175

Format compact, fonctionnalités complètes

La APure Vent D175 est la solution de ventilation idéale 

pour les studios, les petites habitations et les projets de 

rénovation où l’espace disponible est limité. Grâce à ses 

dimensions très compactes, l’appareil s’intègre facilement, 

sans compromis sur le confort ni les performances. 

Malgré son format compact, la D175 dispose d’une 

récupération de chaleur, d’un clapet bypass intégré et 

de possibilités de montage flexibles. L’appareil peut 

également être facilement étendu avec différents 

capteurs et commandes. 

-

APure Vent D175

Caractéristiques principales 

- Débit jusqu’à 175m3/h à 150 Pa 

- Appareil très compact avec rendement PEB 

jusqu’à 81 %  

- Multi position : montage au mur, au plafond 

ou au sol 

- Équipé de série d’un clapet bypass intégré 

- Facilement extensible avec plusieurs 

capteurs et commandes 



11 



12

Spécifications techniques

Spécifications APure Vent D175 APure Vent D250 APure Vent D250 -ZC APure Vent D350 L APure Vent D350 H

Numéro d'article 03-00229 03-00530 03-00712 03-00427 03-00428

Capacité 175 m³/h à 150 Pa 250 m³/h à 200 Pa 250 m³/h à 200 Pa 300 m³/h à 180 Pa 300 m³/h à 180 Pa

Protection antigel via 
clapet

non oui oui oui oui

Protection antigel via 
préchauffage électrique

non non non non non

Ventilateurs à volume 
constant

non non non non non

Dimensions (L x H x P) 597x916x286 mm 655x1036x400 mm 655x1036x400 mm 730x848x479 mm 730x848x479 mm

Bypass été automatique oui oui oui oui oui

Capteur d'humidité intégré non non non non non

Compatible avec capteurs 
CO2 externes

oui oui oui oui oui

Connexion MODBUS non non non non non

RF intégrée oui oui oui oui oui

Alimentation Prise contour Prise contour Prise contour Prise contour Prise contour

Siphon sec intégré 
(raccord 40 mm)

non non non non non

Raccords conduits 
supérieurs habitation et/
ou l'extérieur

4x Ø125 mm 4 x Ø150/160 mm 4 x Ø150/160 mm 4 x Ø150-180 mm 4 x Ø150-180 mm

Raccords conduits 
inférieurs et/ou latéraux 
(vers/de l'habitation)

non 2 x Ø150/160 mm 2 x Ø150/160 mm 2 x Ø150-180 mm 2 x Ø150-180 mm

Tension d'alimentation 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Commande via 
l'application Service Itho 
Daalderop

non non non non non

Daalderop

RFT-N télécommande (1,2,3,T) 
Numéro d'article : 04-00162

La RFT-N est une commande sans fil pour les unités de 

ventilation mécanique et de ventilation double flux avec 

RDC. Elle permet de régler facilement les différents 

niveaux de fonctionnement de la ventilation.

Sonde CO2 et commande RF, allimentation 230 Volt
Numéro d'article : 04-00100
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Régulation intelligente avec Spider 

Spider est un système intelligent de gestion du 

climat intérieur qui coordonne de manière optimale le 

chauffage, le rafraîchissement et la ventilation. Grâce 

aux capteurs de CO2�*, la qualité de l’air est mesurée 

en continu, permettant au système de ventilation d’être 

automatiquement piloté pour garantir un climat intérieur 

sain et confortable. 

* Selon la configuration choisie

Pilotage intelligent pour un confort maximal et de 

meilleures performances PEB 

Grâce aux capteurs de CO2 et d’humidité, APure 

fonctionne entièrement à la demande : la ventilation 

augmente automatiquement lorsque cela est nécessaire 

et diminue lorsque les besoins sont plus faibles. Vous 

profitez ainsi en permanence d’un climat intérieur sain, 

d’un fonctionnement plus silencieux, d’une consom-

mation d’énergie réduite et d’une durée de vie prolongée 

du système. 

Grâce à la régulation par zones, la ventilation est 

adaptée séparément aux zones de jour et de nuit. Le 

système ventile ainsi différemment en fonction des 

périodes d’utilisation, pour un confort optimal et une 

efficacité énergétique maximale. 

Avantages 

- Commande simple via le thermostat Spider ou 

l’application 

- Fonction boost pour une ventilation 

temporairement renforcée lorsque cela est 

nécessaire 

- Notifications automatiques pour l’entretien, 

le remplacement des filtres et les éventuels 

dysfonctionnements 

- Garantie de confidentialité à 100 % grâce à un 

système parfaitement sécurisé 

Vous bénéficiez ainsi en permanence d’un confort 

maximal, d’un climat intérieur sain et d’une 

consommation d’énergie optimisée. 

Avantages 

- Régulation automatique à la demande sur 

base du CO2

- Régulation par zones pour un climat 

intérieur optimal 

- Fonctionnement plus silencieux et plus 

économe en énergie 

- Réduction des coûts énergétiques et 

amélioration du score PEB 

Spider
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Facteurs de réduction et schémas  
Régulation à la demande basée sur la qualité de l’air dans 

l’unique pièce sèche (studio/loft) 

Facteur de réduction 0,42

- Uniquement avec la APure Vent D250  

- Capteur de CO2 dans l’unique pièce sèche 

- Il n’y a aucune autre pièce sèche  

- Capteurs d’humidité en option* 

Auto Duozone et capteurs de CO2
Régulation à la demande basée sur la qualité de l’air 

dans l’unique pièce de vie et l’unique pièce de nuit avec 

régulation par zones

Facteur de réduction 0,42

- Uniquement avec la APure Vent D250 

- Capteur de CO2 dans l’unique pièce de nuit (chambre 

à coucher) 

- Capteur de CO2�dans l’unique pièce de vie 

- Il n’y a aucune autre pièce sèche  

- Capteurs d’humidité en option* 

- Régulation par zones : les zones de jour et de nuit 

sont pilotées séparément 

Régulation à la demande basée sur la qualité de l’air 

dans toutes les pièces sèches avec régulation par zones 

Facteur de réduction 0,49

- Uniquement avec la APure Vent D250 

- Capteur de CO2 dans chaque chambre à coucher 

- Capteur de CO2 dans le séjour et dans chaque autre 

pièce sèche 

- Capteurs d’humidité en option* 

- Régulation par zones : les zones de jour et de nuit 

sont pilotées séparément 

Régulation à la demande basée sur la qualité de l’air 

dans la pièce de vie principale et la chambre à coucher 

principale avec régulation par zones 

Facteur de réduction 0,53

- Uniquement avec la APure Vent D250 

- Capteur de CO2 dans la chambre à coucher principale 

- Capteur de CO2 dans la pièce de vie principale 

- Capteurs d’humidité en option* 

- Régulation par zones : les zones de jour et de nuit 

sont pilotées séparément 

* Les capteurs d’humidité ou « capteurs HR » (humidité relative) sont 

installés dans les pièces humides, telles que la salle de bains, la cuisine, 

la buanderie… 
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Capteurs de CO2 uniquement 
Régulation à la demande basée sur la qualité de l’air 

dans toutes les pièces sèches

Facteur de réduction 0,61

- Capteur de CO2 dans la seule ou dans chaque 

chambre à coucher 

- Capteur de CO2 dans le séjour 

- Capteur de CO2 dans chaque autre pièce sèche 

(bureau, salle de jeu…) 

- Capteurs d’humidité en option* 

- Régulation centrale 

Régulation à la demande basée sur la qualité de l’air 

dans toutes les chambres à coucher 

Facteur de réduction 0,70

- Capteur de CO2 dans la seule ou dans toutes les 

chambres à coucher 

- Capteurs d’humidité en option* 

- Régulation centrale 

Régulation à la demande basée sur la qualité de l’air 

dans le séjour et une chambre à coucher 

Facteur de réduction 0,87

- Capteur de CO2 dans la chambre à coucher principale  

- Capteur de CO2 dans le séjour 

- Capteurs d’humidité en option* 

- Régulation centrale 

* Les capteurs d’humidité ou « capteurs HR » (humidité relative) sont 

installés dans les pièces humides, telles que la salle de bains, la cuisine, 

la buanderie… 
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Notre défi : 
Créer un climat intérieur 
confortable, sain et 
écoénergétique 

Itho Daalderop a comme objectif d’offrir un cadre de vie 

plus agréable grâce à une gamme de solutions dans les 

domaines de la température idéale, de la production 

d’eau chaude sanitaire, de la ventilation et de la 

régulation. Grâce à ces produits et systèmes innovants, 

nous garantissons un climat intérieur confortable, 

sain et écoénergétique. Nous rendons dès aujourd’hui 

possible les maisons neutres en énergie, conforme aux 

exigences climatiques de demain. Nous sommes fascinés 

par le fait qu’un climat intérieur à la fois confortable, 

sain et écoénergétique semble paradoxal. Réussir cette 

combinaison est notre défi. Climate for life. 

Points de vente 

Itho Daalderop dispose d’un réseau d’installateurs 

national. Ce sont des spécialistes des produits Itho 

Daalderop qui possèdent de nombreuses années 

d’expérience avec notre gamme et nos services. Ils 

vous fournissent des conseils avisés en fonction de 

vos besoins et de votre situation de logement, et 

se chargent de l’installation et de l’entretien de vos 

produits. Rendez-vous sur www.ithodaalderop.be pour 

trouver un installateur ou un point de service après-

vente près de chez vous. 

Lorsque l’installation est effectuée par un installateur 

agréé ayant suivi une formation de niveau 3 chez Itho 

Daalderop, vous bénéficiez d’une garantie standard 

de 5 ans. L’installateur doit enregistrer votre appareil 

sur notre site web afin que cette garantie de 5 ans 

soit valable. 

Itho Daalderop Belgium BV
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik
T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be Condition de garantieSite web Formation


