
D-ventilatie met 
warmteterugwinning
Gezonde lucht, maximaal comfort, 
minimaal energieverbruik

A+++



2

Ventilatie met warmteterugwinning: 
comfort en rendement in één systeem

Een goed ventilatiesysteem is essentieel voor een gezond, 

comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Ventilatie 

met warmteterugwinning (D-systeem) behoort tot de 

meest energie-efficiënte oplossingen op de markt. Met 

een D-systeem wordt vervuilde lucht continu afgevoerd 

en verse buitenlucht aangevoerd. Dankzij de hoogren-

dementswarmtewisselaar wordt meer dan 90% van de 

warmte uit de afgevoerde lucht teruggewonnen en overge-

dragen aan de inkomende verse lucht. In de zomer helpt 

dezelfde technologie om ongewenste warmte van buiten 

te beperken en de aanwezige koelte in de woning langer 

vast te houden. Zo wordt energieverlies beperkt, stijgt het 

wooncomfort en daalt het energieverbruik aanzienlijk.

Slimmer ventileren

De ventilatie-units van Itho Daalderop kunnen worden 

uitgebreid met CO2-sensoren, waardoor het systeem 

automatisch ventileert in functie van de werkelijke 

behoefte. Dit verhoogt het comfort, verbetert de lucht-

kwaliteit en beperkt onnodig energieverbruik.

Gerichte ventilatie dankzij zonering

Met zonering kan de ventilatiecapaciteit afzonderlijk 

worden afgestemd op woon- en slaapzones. Hierdoor 

wordt alleen geventileerd waar en wanneer dat nodig is. 

Dit zorgt voor extra energiebesparing, minder geluids-

overlast en een optimaal binnenklimaat in elke ruimte.

Waarom kiezen voor een D-systeem? 

	- Meer dan 90% warmteterugwinning voor maximale 

energie-efficiëntie

	- Lager energieverbruik en betere EPB-prestaties

	- Geschikt voor zowel nieuwbouw als energiezuinige 

renovaties

	- Gezonde binnenlucht dankzij continue aanvoer van 

gefilterde verse lucht

	- Hogere comfortbeleving zonder tocht of koude 

luchtstromen

	- Uitbreidbaar met slimme sensoren en 

zoneringsoplossingen

Waarom kiezen voor Itho Daalderop?

Ventilatie zit in ons DNA 

	- Meer dan 60 jaar ervaring in mechanische ventilatie

	- Bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid

	- Innovatieve en toekomstgerichte oplossingen

	- Technische ondersteuning door ventilatie-experts

	- Eén partner voor ventilatie, verwarming, koeling en 

warm water

	- Voor een gezond en energiezuinig binnenklimaat
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APure Flow D-systemen
Hoogrendementsventilatie met 
warmteterugwinning voor elke woning 
en elk projecten elk project

APure Flow D300

Ideaal voor appartementen en compacte woningen

- 300 m³/u 

- Compact ontwerp

- Hoog rendement warmteterugwinning

APure Flow D375

Veelzijdige oplossing voor de meeste woningen 

- 375 m³/u

- Hoog comfort en energie-efficiëntie

- Eenvoudige installatie

APure Flow D450

Voor grotere woningen en residentiële projecten

- 450 m³/u

- Hoge ventilatiecapaciteit

- Maximale prestaties en comfort

APure Flow D380

Geschikt voor nieuwbouw en energetische renovaties

- 380 m³/u

- Extra capaciteit voor grotere woningen

- Optimale balans tussen comfort en rendement
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APure Flow D300 – D375

Compact, flexibel en energiezuinig

De APure Flow D300 en D375 combineren een hoog 

rendement met maximale installatieflexibiliteit. Dankzij 

hun compacte afmetingen en veelzijdige montage-

mogelijkheden zijn ze geschikt voor zowel nieuwbouw 

als energetische renovaties.

De units kunnen worden geplaatst tegen de wand, tegen 

het plafond, op de vloer of achter een knieschot. Zo bieden 

ze een oplossing voor vrijwel elke technische ruimte.

De hoogrendementswarmtewisselaar recupereert 

meer dan 90% van de warmte uit de afgevoerde lucht. 

In combinatie met de geïntegreerde vochtsensor en 

optionele CO2-vraagsturing zorgt dit voor een gezond, 

comfortabel en energiezuinig binnenklimaat.

APure Flow D300 APure Flow D375

Belangrijkste kenmerken

- Debiet tot 300/375 m³/u bij 200 Pa

- Warmteterugwinning > 90% voor maximale 

energie-efficiëntie

- Zeer stille werking dankzij een uitzonderlijk 

laag geluidsniveau aan de bron*

- Compact ontwerp met flexibele montage op 

wand, plafond of vloer, ook geschikt voor 

plaatsing onder hellend dak

- Standaard uitgerust met 

- geïntegreerde vochtsensor voor 

automatische vraagsturing

- vorstklep voor automatische 

vorstbescherming

- droogsifon voor een betrouwbare 

condensafvoer

- Uitbreidbaar met CO2-vraagsturing voor 

ventilatie op maat van de woning

- Eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie via 

de Service App

* in combinatie met een correct ontworpen en gedimensioneerd 

ventilatiesysteem
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Opstellingsmogelijkheden

Liggende opstelling Staande opstellingPlafond opstelling

Voorbeeld van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning op zolder

D300 – D375 – D380 – D450
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APure Flow D380 - D450

Krachtige prestaties voor grotere ventilatiebehoeften

De APure Flow D380 en D450 zijn ontwikkeld voor 

grotere woningen en residentiële projecten waar een 

hogere ventilatiecapaciteit vereist is. Ze combineren een 

hoog luchtdebiet met een energiezuinige werking en een 

uitstekend wooncomfort.

Dankzij de stille werking, de geïntegreerde vochtsensor 

en de mogelijkheid tot CO2-vraagsturing ventileert 

het systeem altijd volgens de werkelijke behoefte. De 

eenvoudige installatie en configuratie via de Service 

App zorgen bovendien voor een snelle en efficiënte 

inbedrijfstelling.

Belangrijkste kenmerken 

- Debiet tot 380/450 m³/u bij 200 Pa

- Warmteterugwinning tot 88% voor maximale 

energie-efficiëntie

- Stille werking 

- Compact ontwerp met flexibele montage op 

wand en vloer

- Standaard uitgerust met 

- geïntegreerde vochtsensor voor 

automatische vraagsturing

- vorstklep voor automatische 

vorstbescherming

- droogsifon voor een betrouwbare 

condensafvoer

- Uitbreidbaar met CO2-vraagsturing voor 

ventilatie op maat van de woning

- Eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie via 

de Service App

- EPB-rendement tot 85%

APure Flow D380 APure Flow D450
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Technische gegevens

Specificaties APure Flow D300 APure Flow D375 APure Flow D380 APure Flow D450

Artikelnummer 03-00865 03-00867 03-00585 03-00586

Capaciteit 300 m³/h bij 200 Pa 375 m³/h bij 200 Pa 380 m³/h bij 200 Pa 450 m³/h bij 200 Pa

Vorstbeveiliging door vorstklep Ja Ja Ja Ja

Vorstbeveiliging door elektrische 
voorverwarmer

Nee Nee Nee Nee

Constant volume motoren Ja Ja Ja Ja

Afmetingen (B x H x D) 600 x 1265 x 430 mm 600 x 1265 x 430 mm 640x1064x 580 mm 640x1064x 580 mm

Automatische zomer-bypassregeling Ja Ja Ja Ja

Geïntegreerde vochtsensor Ja Ja Ja Ja

Geschikt voor externe CO2-sensoren Ja Ja Ja Ja

MODBUS-aansluiting Ja Ja Ja Ja

RF geïntegreerd Ja Ja Ja Ja

Voedingsaansluiting Contour stekker Contour stekker Randaarde stekker Randaarde stekker

Geïntegreerde droogsifon 
(aansluiting 40 mm)

Ja Ja Ja Ja

Kanaalaansluitingen bovenzijde  
woning en buiten

- - 4 x Ø180 mm 4 x Ø180 mm

Kanaalaansluitingen bovenzijde  
woning buiten

2 x Ø160 mm 2 x Ø160 mm - -

Kanaalaansluitingen onderzijde en 
zijkant (van/naar woning)

4 x Ø160 mm 4 x Ø160 mm - -

Kanaalaansluitingen zijkant (van/
naar woning)

- - 2 x Ø180 mm 2 x Ø180 mm

Voedingsspanning 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Bediening via de Itho Daalderop 
Service App

Ja Ja Ja Ja
Service App

Draadloze bediening RFT-N Auto bediening (1,A,3,T) 

Artikelnummer: 04-00163

De RFT-N Auto is een draadloze bediening voor mecha-

nische ventilatie- en WTW-units. Hiermee kan de ventilatie 

eenvoudig in verschillende standen worden ingesteld.

CO2 sensor en RF bediening, 230V voeding

Artikelnummer: 04-00100



8

APure Vent D-systemen
Hoogrendementsventilatie met 
warmteterugwinning voor elke woning 
en elk project.

APure Vent D350

Geschikt voor nieuwbouw en energetische renovaties 

- 350 m³/u

- Voor laag- en hoogbouw

- De slimme keuze voor kwaliteit én budget

APure Vent D250

Geschikt voor nieuwbouw en energetische renovaties

- 250 m³/u

- Multipositie: wand-, plafond- of vloermontage

- Aansluitingen mogelijk aan zowel boven- als 

onderzijde

APure Vent D175

Geschikt voor studio’s, kleine renovaties en sociale 

woningbouw

- 175 m³/u

- Zeer compacte afmetingen 

- De slimme keuze voor kwaliteit én budget
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APure Vent D350

Krachtig en efficiënt voor elk project

De APure Vent D350 is ontwikkeld voor nieuwbouw 

en energetische renovaties waar prestaties en 

betrouwbaarheid centraal staan. Dankzij zijn hoge 

ventilatiecapaciteit en uitstekende warmteterugwinning 

zorgt hij voor een gezond binnenklimaat met een laag 

energieverbruik.

De geïntegreerde bypassklep en unieke vorstbeveiliging 

garanderen een betrouwbare werking in alle seizoenen. 

Bovendien kan het systeem eenvoudig worden uitge-

breid met verschillende sensoren en bedieningen voor 

nog meer comfort.

Belangrijkste kenmerken 

- Debiet tot 350 m3/u bij 100 Pa

- EPB-rendement tot 87%

- Standaard uitgerust met ingebouwde 

bypassklep 

- Unieke vorstbeveiliging

- Eenvoudig uit te breiden met meerdere 

sensoren en bedieningen 

APure Vent D250

Flexibel in plaatsing, sterk in prestaties

De APure Vent D250 combineert een hoog rendement met 

maximale installatieflexibiliteit. Dankzij de multipositie-

uitvoering en de aansluitmogelijkheden aan zowel de 

boven- als onderzijde kan het toestel eenvoudig worden 

geïntegreerd in vrijwel elke technische ruimte.

Met zijn stille werking, hoog EPB-rendement en 

standaard A+ label biedt de D250 een energiezuinige 

oplossing zonder compromissen. Het toestel kan 

bovendien eenvoudig worden uitgebreid met verschil-

lende sensoren en bedieningen.

Belangrijkste kenmerken 

- Debiet tot 250 m3/u bij 200 Pa 

- Hoog EPB-rendement tot 87%

- Multipositie: wand-, plafond- of 

vloermontage

- Unieke vorstbeveiliging

- Standaard uitgerust met ingebouwde 

bypassklep

- Geluidsarm

- A+ label standaard

- Eenvoudig uit te breiden met meerdere 

sensoren en bedieningen

APure Vent D350 APure Vent D250
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APure Vent D175

Compact formaat, verrassend compleet

De APure Vent D175 is de ideale ventilatieoplossing 

voor studio's, kleinere woningen en renovatieprojecten 

waar de beschikbare ruimte beperkt is. Dankzij zijn zeer 

compacte afmetingen laat het toestel zich eenvoudig 

integreren zonder in te boeten aan comfort of prestaties.

Ondanks zijn compact formaat beschikt de D175 over 

warmteterugwinning, een geïntegreerde bypassklep 

en flexibele montagemogelijkheden. Het toestel kan 

bovendien eenvoudig worden uitgebreid met verschil-

lende sensoren en bedieningen.

-

APure Vent D175

Belangrijkste kenmerken 

- Debiet tot 175m3/u bij 150 Pa

- Zeer compact toestel met EPB-rendement 

tot 81% 

- Multipositie: wand-, plafond- of 

vloermontage

- Standaard uitgerust met ingebouwde 

bypassklep

- Eenvoudig uit te breiden met meerdere 

sensoren en bedieningen
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Technische gegevens

Specificaties APure Vent D175 APure Vent D250-W APure Vent D250-ZC APure Vent D350 L APure Vent D350 H

Artikelnummer 03-00229 03-00530 03-00712 03-00427 03-00428

Capaciteit 175 m³/h bij 150 Pa 250 m³/h bij 200 Pa 250 m³/h bij 200 Pa 300 m³/h bij 180 Pa 300 m³/h bij 180 Pa

Vorstbeveiliging door 
vorstklep

Nee Ja Ja Ja Ja

Vorstbeveiliging door elek-
trische voorverwarmer

Nee Nee Nee Nee Nee

Constant volume motoren Nee Nee Nee Nee Nee

Afmetingen (B x H x D) 597 x 916 x 286 mm 655 x 1036 x 400 
mm

655 x 1036 x 400 
mm

730 x 848 x 479 mm 730 x 848 x 479 mm

Automatische zomer-
bypassregeling

Ja Ja Ja Ja Ja

Geïntegreerde 
vochtsensor

Nee Nee Nee Nee Nee

Geschikt voor externe 
CO2-sensoren

Ja Ja Ja Ja Ja

MODBUS-aansluiting Nee Nee Nee Nee Nee

RF geïntegreerd Ja Ja Ja Ja Ja

Voedingsaansluiting Contour stekker Contour stekker Contour stekker Contour stekker Contour stekker

Geïntegreerde droogsifon 
(aansluiting 40 mm)

Nee Nee Nee Nee Nee

Kanaalaansluitingen 
bovenzijde  woning en/
of buiten

4x Ø125 mm 4 x Ø150/160 mm 4 x Ø150/160 mm 4 x Ø150-180 mm 4 x Ø150-180 mm

Kanaalaansluitingen 
onderzijde en/of zijkant 
(van/naar woning)

Nee 2 x Ø150/160 mm 2 x Ø150/160 mm 2 x Ø150-180 mm 2 x Ø150-180 mm

Voedingsspanning 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Bediening via de Itho 
Daalderop Service App

Nee Nee Nee Nee Nee
Daalderop Service App

Draadloze bediening RFT-N bediening (1,2,3,T) 
Artikelnummer: 04-00162

De RFT-N is een draadloze bediening voor mechanische 

ventilatie- en WTW-units. Hiermee kan de ventilatie 

eenvoudig in verschillende standen worden ingesteld.

CO2 sensor en RF bediening, 230V voeding
Artikelnummer: 04-00100
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Intelligent geregeld met Spider

Spider is een intelligent klimaatregelsysteem dat 

verwarming, koeling en ventilatie optimaal op elkaar 

afstemt. Dankzij CO2-sensoren* wordt de luchtkwaliteit 

continu gemeten, waarna het ventilatiesysteem automa-

tisch wordt aangestuurd voor een gezond en comfortabel 

binnenklimaat.

* afhankelijk van de gekozen configuratie

Slim gestuurd voor maximaal comfort én een betere 

EPB-score

Dankzij CO2- en vochtigheidssensoren ventileert APure 

volledig vraaggestuurd: automatisch méér wanneer 

nodig en minder wanneer mogelijk. Zo geniet uw 

klant altijd van een gezond binnenklimaat, een stillere 

werking, een lager energieverbruik en een langere 

levensduur van het systeem.

Met zoneregeling wordt de ventilatie afzonderlijk 

afgestemd op de dag- en nachtzone. Zo ventileert het 

systeem overdag anders dan 's nachts, voor optimaal 

comfort en maximale energie-efficiëntie.

Voordelen

- Eenvoudige bediening via de Spider-

thermostaat of app

- Boostfunctie voor tijdelijk extra ventilatie 

wanneer nodig

- Automatische servicemeldingen voor 

onderhoud, filtervervanging en storingen 

- 100% privacygarantie dankzij een optimaal 

beveiligd systeem 

Zo geniet uw klant altijd van maximaal comfort, 

een gezond binnenklimaat en een optimaal 

energieverbruik.

Voordelen

- Automatische vraagsturing op basis van 

CO2*�

- Zoneregeling voor een optimaal 

binnenklimaat 

- Stillere en energiezuinigere werking

- Lagere energiekosten en een betere 

EPB-score

Spider
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Reductiefactoren en opstellingsschema's
Vraagsturing op luchtkwaliteit in de enige droge ruimte 

(studio/loft) 

Reductiefactor 0,42

- Enkel bij APure Vent D250 

- CO2-sensor in de enige droge ruimte 

- Er is geen enkele andere droge ruimte aanwezig 

- Optioneel luchtvochtigheidssensoren*

Auto Duozone en CO2-sensoren
Vraagsturing op luchtkwaliteit in de enige woonkamer 

en enige slaapkamer met zoneregeling

Reductiefactor 0,42

- Enkel bij APure Vent D250

- CO2-sensor in de enige nachtruimte (slaapkamer)

- CO2-sensor in de enige woonruimte

- Er is geen enkele andere droge ruimte aanwezig 

- Optioneel luchtvochtigheidssensoren*

- Zoneregeling: dag- en nachtzone apart gestuurd

Vraagsturing op luchtkwaliteit in alle droge ruimtes, 

met zoneregeling

Reductiefactor 0,49

- Enkel bij APure Vent D250

- CO2-sensor in elke slaapkamer

- CO2-sensor in de woonkamer en in elke andere droge 

ruimte

- Optioneel luchtvochtigheidssensoren*

- Zoneregeling: dag- en nachtzone apart gestuurd

Vraagsturing op luchtkwaliteit in de belangrijkste 

woonkamer en de belangrijkste slaapkamer, met zonere-

geling

Reductiefactor 0,53

- Enkel bij APure Vent D250

- CO2-sensor in de belangrijkste slaapkamer

- CO2-sensor in de belangrijkste woonkamer

- Optioneel luchtvochtigheidssensoren*

- Zoneregeling: dag- en nachtzone apart gestuurd

* afhankelijk van de gekozen configuratie
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Enkel CO2-sensoren
Vraagsturing op luchtkwaliteit in alle droge ruimtes

Reductiefactor 0,61

- CO2-sensor in de enige of in elke slaapkamer

- CO2-sensor in de woonkamer

- CO2-sensor in elke andere droge ruimte (bureau, 

speelkamer…)

- Optioneel luchtvochtigheidssensoren*

- Centrale regeling

Vraagsturing op luchtkwaliteit in alle slaapkamers

Reductiefactor 0,70

- CO2-sensor in de enige of in elke slaapkamer

- Optioneel luchtvochtigheidssensoren*

- Centrale regeling

Vraagsturing op luchtkwaliteit in de woonkamer en één 

slaapkamer

Reductiefactor 0,87

- CO2-sensor in de belangrijkste slaapkamer 

- CO2-sensor in de woonkamer

- Optioneel luchtvochtigheidssensoren*

- Centrale regeling

* afhankelijk van de gekozen configuratie
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Onze uitdaging: 

een comfortabel, gezond én 
energiezuinig binnenklimaat

Itho Daalderop streeft ernaar om mensen aange-

namer te laten wonen, werken en leven met een 

assortiment dat bestaat uit verwarmings-, water-, 

ventilatie- en regeltechniek oplossingen. Met deze 

innovatieve producten en systemen zorgen we voor 

een comfortabel, gezond en energiezuinig binnen-

klimaat. Wij maken energieneutraal wonen - volgens 

de klimaateisen van morgen - vandaag al mogelijk. De 

ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen een comfor-

tabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat fascineert 

ons. De combinatie is onze uitdaging. Climate for life.

Verkooppunten

Itho Daalderop heeft een landelijk netwerk van instal-

lateurs. Zij zijn specialisten op het gebied van Itho 

Daalderop-producten en hebben jarenlange ervaring 

met ons assortiment en onze diensten. Ze voorzien u 

van goede adviezen bij uw wensen en woonsituatie, 

installeren en onderhouden onze producten voor u. 

Kijk op www.ithodaalderop.be voor een installateur of 

servicepunt bij u in de buurt. 

Bij een geregistreerde plaatsing door een erkende 

installateur die een opleiding bij Itho Daalderop heeft 

gevolgd, ontvangt u standaard 5 jaar garantie. De 

installateur zal uw toestel registeren om deze 5 jaar 

garantie te activeren.

Itho Daalderop Belgium BV
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik
T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be GarantievoorwaardenOpleidingenWebsite


