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Chauffe-eau Green Energy®
Optimisez vos panneaux solaires



Green Energy PulseGreen Energy Power Green Energy PulsePulseGreen Energy Power

Quel est le meilleur chauffe-eau pour vous ?

Vous disposez d'un chauffe-eau électrique et 

souhaitez réduire vos coûts d'électricité, que vous 

soyez déjà équipé de panneaux photovoltaïques ou 

non ? 

Optez pour le Green Energy Power.

Réduisez votre consommation d'électricité dès le premier 

jour grâce à la fonction Smart.

- Gérez votre chauffe-eau en toute simplicité via 

l'application Climate Connect.

- Vous possédez déjà des panneaux photovoltaïques ou 

envisagez d'en installer à l'avenir ? Activez facilement 

la fonctionnalité PV et valorisez davantage votre 

propre production d'énergie solaire.

Vous disposez d'une chaudière au gaz pour votre eau 

chaude sanitaire et souhaitez utiliser les surplus 

d'énergie solaire produit par vos panneaux photovol-

taïques afin de réduire votre consommation de gaz ? 

Optez pour le Green Energy Pulse.

- Transforme votre surplus d'énergie solaire en eau 

chaude pour une utilisation ultérieure

- Fonctionne comme une batterie thermique avec 

une capacité de stockage allant jusqu'à 12 kWh.

- Réduit votre consommation de gaz et votre facture 

énergétique dès le premier jour

Optimisez l’utilisation de vos panneaux solaires 
grâce à une batterie thermique qui stocke les 
surplus d’énergie solaire sous forme de chaleur.

Les chauffe-eau Green Energy vous permettent de 

réduire vos coûts énergétiques grâce à une régulation 

intelligente et à une utilisation optimale de votre 

production photovoltaïque. Ils stockent les surplus 

d'énergie solaire sous forme d'eau chaude lorsque 

votre production dépasse la consommation de votre 

habitation. Cette énergie est ensuite utilisée lorsque 

les besoins en eau chaude augmentent, par exemple le 

matin ou en soirée.



Avantages :

- Une quantité suffisante d'eau chaude 

reste disponible plus longtemps dans le 

chauffe-eau.

- Le chauffe-eau doit donc moins souvent se 

remettre en chauffe avec de l'électricité du 

réseau.

- En période ensoleillée, vous disposez ainsi 

en continu d'eau chaude gratuite, chauffée 

grâce à votre propre énergie solaire.

Avantages :

- En période ensoleillée, le contenue d'eau 

dans le chauffe-eau est souvent déjà 

suffisamment chaude, ce qui évite une 

intervention de la chaudière au gaz.

- Cela permet de réduire considérablement la 

consommation de gaz.

Fonctionnement
Green Energy Power
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Principe

Le Green Energy Power veille à ce qu'une quantité 

suffisante d'eau chaude soit toujours disponible. 

Pour cela, il est possible de régler une température 

fixe (par exemple 55 °C), d'utiliser une programma-

tion horaire ou d'activer la fonction Smart, qui 

adapte la chauffe du chauffe-eau à vos habitudes de 

consommation. Lorsqu'un surplus d'énergie solaire 

(électricité photovoltaïque) est disponible, le 

chauffe-eau augmente automatiquement la tempé-

rature de l'eau (jusqu'à 85 °C maximum).

Green Energy Pulse
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Principe

Dans cette configuration, le chauffe-eau est installé 

en amont de la chaudière au gaz. Lorsqu'un surplus 

de production photovoltaïque est disponible, le 

chauffe-eau se met en chauffe avec la puissance 

exacte disponible. L'eau préchauffée sert ensuite d'eau 

d'alimentation pour la chaudière au gaz. Si néces-

saire, la chaudière complète le chauffage de l'eau 

jusqu'à atteindre la température souhaitée.

Green Energy Power : Adapte la température de consigne en fonction du surplus photovoltaïque (puissance fixe).

Green Energy Pulse : Adapte en continu la puissance en fonction du surplus photovoltaïque (température de consigne fixe).

EN RÉSUMÉ



Pour un remplacement rapide des chauffe-eau électriques existants 

Tous les chauffe-eau sont livrés avec un support de 

fixation standard. Lors du remplacement d'un ancien 

chauffe-eau Itho Daalderop, ce support peut être fixé 

dans les trous de perçage de l'ancien support.

Dans la plupart des cas, les raccordements 

hydrauliques restent alors à la même hauteur, 

ce qui permet une installation rapide du nouveau 

chauffe-eau, sans devoir adapter les raccordements 

existants.

N'oubliez pas d'emporter ces accessoires 

supplémentaires sur votre chantier :

Accessoires

04-00207 | Support d’échange universel

Le support d’échange universel est idéal pour 

remplacer un chauffe-eau d'une autre marque par 

un chauffe-eau Green Energy. Ce support permet de 

réutiliser les trous de fixation existants. En retournant 

le support, vous pouvez également ajuster la hauteur 

de fixation du chauffe-eau.

04-00208 | Vis de réglage allongée + encoches 

prolongées

Ces accessoires vous permet d'accrocher le chauffe-

eau plus loin du mur et du support de fixation.

04-00204 | Support de fixation surélevé

Utilisez un support de fixation surélevé lorsque des 

conduits passent derrière le chauffe-eau.



Données techniques 
Référence de 
l’article

Description Puissance 
(kW)

Marche/
arrêt ou 
puissance 
modulante

Capacité de 
stockage 
d’énergie (kWh)

Quantité d’eau à 
40°C disponible 
au robinet de la 
douche

Capacité 
de 
stockage 
d’eau (l)

Profil de 
soutirage

Classe 
d’efficacité 
énergé-
tique 

03-00806
Green Energy 
Power 60L Mono

1,0

Marche/
arrêt

5,4 104 62

M B

03-00811
Green Energy 
Power 60L

2,5

03-00807
Green Energy 
Power 80L Mono

1,0

7,1 135 81

03-00812
Green Energy 
Power 80L

2,5

03-00808
Green Energy 
Power 120L Mono

1,75

10,1 193 116

L C

03-00813
Green Energy 
Power 120L

2,5

03-00809
Green Energy 
Power 150L Mono

1,75

12,5 238 143

03-00814
Green Energy 
Power 150L

2,5

03-00961
Green Energy 
Pulse 80L

3,0 Modulant

7,1 135 81 M B

03-00962
Green Energy 
Pulse 120L

10,1 193 116 L C

03-00963
Green Energy 
Pulse 150L

12,5 238 143 L C

Remarque : Le Green Energy Pulse est livré avec un dongle P1 et un groupe de sécurité thermo-
statique. Pour le Green Energy Power, ces accessoires peuvent être commandés en option.	

Dimensions et poids				  
Unité 60L* 80L 120L 150L

A mm 720 849 1118 1322

B mm 560 707 1007 1211

C mm 170 150 125 125

D mm 137 119 88 88

E mm 85 85 85 85

F mm 514 514 514 514

G mm 500 500 500 500

Poids à vide kg 25 28 35 41

Poids rempli kg 87 109 151 184

*la version 60L n’est disponible qu’en Green Energy Power® 

(1): Énergie nécessaire pour chauffer toute l'eau du chauffe-eau de 10 °C à 85 °C
(2): À une température du chauffe-eau de 65 °C et une température d'arrivée d'eau froide de 10 °C
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Notre défi : 
Créer un climat intérieur 
confortable, sain et 
écoénergétique 

Itho Daalderop a comme objectif d’offrir un cadre de vie 

plus agréable grâce à une gamme de solutions dans les 

domaines de la température idéale, de la production 

d’eau chaude sanitaire, de la ventilation et de la 

régulation. Grâce à ces produits et systèmes innovants, 

nous garantissons un climat intérieur confortable, 

sain et écoénergétique. Nous rendons dès aujourd’hui 

possible les maisons neutres en énergie, conforme aux 

exigences climatiques de demain. Nous sommes fascinés 

par le fait qu’un climat intérieur à la fois confortable, 

sain et écoénergétique semble paradoxal. Réussir cette 

combinaison est notre défi. Climate for life. 

Points de vente 

Itho Daalderop dispose d’un réseau d’installateurs 

national. Ce sont des spécialistes des produits Itho 

Daalderop qui possèdent de nombreuses années 

d’expérience avec notre gamme et nos services. Ils 

vous fournissent des conseils avisés en fonction de 

vos besoins et de votre situation de logement, et 

se chargent de l’installation et de l’entretien de vos 

produits. Rendez-vous sur www.ithodaalderop.be pour 

trouver un installateur ou un point de service après-

vente près de chez vous. 

Lorsque l’installation est effectuée par un installateur 

agréé ayant suivi une formation de niveau 3 chez Itho 

Daalderop, vous bénéficiez d’une garantie standard 

de 5 ans. L’installateur doit enregistrer votre appareil 

sur notre site web afin que cette garantie de 5 ans 

soit valable. 

Itho Daalderop Belgium BV
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik
T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be Condition de garantieSite web Formation


