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Climate for life

Green Energy boilers®
Haal meer uit je zonnepanelen




Haal meer uit je zonnepanelen met een
thermische batterij die overtollige
zonne-energie opslaat als warmte.

Green Energy boilers helpen uw energiekosten te productie hoger ligt dan het verbruik in de woning.

verlagen dankzij slimme sturing en een optimaal Die opgeslagen energie wordt later ingezet wanneer
gebruik van uw zonnestroom. Ze slaan overtollige de warmwaterbehoefte stijgt, bijvoorbeeld ‘s ochtends

zonne-energie op als warm water wanneer de of 's avonds.
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Wat is de beste boiler voor u?
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Green Energy Power Green Energy Pulse

U heeft een elektrische boiler en u wil uw elektri- U heeft een gasketel voor sanitair warm water en u

citeitskosten verlagen, ongeacht of u vandaag al wil de overtollige zonnestroom van uw zonnepanelen
zonnepanelen heeft? benutten om minder gas te verbruiken?
Kies dan voor de Green Energy Power. Kies dan voor de Green Energy Pulse.
- Verlaagt vanaf dag 1 uw elektriciteitsverbruik - Zet overtollige zonnestroom om in warm water
dankzij de Smart-functie voor later gebruik
- Slim beheer via de Climate Connect-app - Functioneert als een thermische batterij met een

- Heeft u vandaag al zonnepanelen of wil u er in opslagcapaciteit tot 12 kWh

de toekomst installeren? Activeer dan eenvoudig -

de PV-functionaliteit en benut meer van uw eigen

zonnestroom.

Verlaagt vanaf dag 1 uw gasverbruik en

energiefactuur



Werking

Green Energy Power

Ochiend Middag Avond
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Principe

De Green Energy Power zorgt ervoor dat er altijd
voldoende warm water beschikbaar is. Dit bereikt
men door een vaste temperatuur in te stellen (bv.

55 °C), een klokprogramma te gebruiken of de
Smart-functie die het opwarmen van de boiler afstemt
op uw gebruikspatroon, te activeren.

Wanneer er voldoende overschot is aan zonne-energie
(PV-stroom), zal de boiler automatisch opwarmen tot

een hogere temperatuur (maximaal 85 °C).

Voordelen:

- Er blijft langer voldoende warm water
beschikbaar in de boiler

- De boiler moet dus minder snel opnieuw
opwarmen met elektriciteit van het net

- In zonnige periodes beschikt men zo continu
over gratis warm water, opgewarmd met

eigen zonne-energie

Samengevat

Green Energy Pulse

Ochtend Middag Avond
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Principe

Bij dit systeem wordt de boiler voér de gasketel
geplaatst. Wanneer er een overschot is aan
PV-productie, warmt de boiler op met exact het
beschikbare vermogen. Het voorverwarmde water

dient vervolgens als aanvoerwater voor de gasketel.

Indien nodig verwarmt de gasketel het water verder

tot de gewenste temperatuur.

Voordelen:

- In zonnige periodes is het water in de boiler
vaak al voldoende warm, waardoor de
gasketel niet hoeft bij te springen.

- Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering

van het gasverbruik.

Green Energy Power: Past de ingestelde temperatuur aan in functie van het PV-overschot (vast vermogen).

Green Energy Pulse: Past het vermogen continu aan in functie van het PV-overschot (vaste vraagtemperatuur).



Accessoires

Voor snelle vervanging van bestaande elektrische boilers

Alle boilers worden met een standaard ophangbeugel
geleverd. Wanneer een vorig model Itho Daalderop
boiler vervangen wordt, kan deze beugel in de
boorgaten van de oude beugel gemonteerd worden.

In de meeste gevallen blijven de hydraulische

aansluitingen dan op dezelfde hoogte en wordt
de nieuwe boiler snel en zonder aanpassingen
geinstalleerd. Neem ook zeker deze extra accessoires

mee naar uw werf:

04-00207 | Universele wisselbeugel

De universele wisselbeugel is ideaal wanneer u

een boiler van een ander merk vervangt door een
Green Energy boiler. De beugel zorgt ervoor dat u de
bestaande boorgaten kan hergebruiken en wanneer u

de beugel omdraait, kan u de ophanghoogte aanpassen.

04-00208 | Verlengde stelschroef + verlengde nokken
Met dit accessoire kan u de boiler verder van de muur

en van de ophangbeugel hangen.

04-00204 | Verhoogde ophangbeugel
Lopen er leidingen achter de boiler? Gebruik dan de

verhoogde ophangbeugel.



Afmetingen en gewicht

Eenheid 60L* 8oL 120L 150L
A mm 720 849 1118 1322
B mm 560 707 1007 1211
C mm 170 150 125 125
D mm 137 119 88 88
E mm 85 85 85 85
F mm 514 514 514 514
G mm 500 500 500 500
Gewicht leeg kg 25 28 35 41
Gewicht gevuld kg 87 109 151 184
*de 60L uitvoering is enkel als Green Energy Power® beschikbaar
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Technische gegevens
Artikelnummer | Omschrijving Vermogen | Aan/uit of Energie- Hoeveelheid water | Water Capaciteits- | Energie-
(kW) modulerend | opslagvermogen | uit de douchekraan | inhoud profiel klasse
vermogen (kwh) (1) aan 40 °C (1) (2) w
Green Energy
03-00806 Power 60L Mono 1.0
5 5,4 104 62
reen Energy
03-00811 Power 60L 2,5
M B
Green Energy
03-00807 Power 80L Mono 1.0
6 c 7,1 135 81
reen Energy
03-00812 Power 80L 2,5
o c Aan/uit
reen Energy
03-00808 Power 120L Mono 175
5 10,1 193 116
reen Energy
03-00813 Power 120L 25
L C
Green Energy
03-00809 Power 150L Mono 1,75
5 c 12,5 238 143
reen Energy
03-00814 Power 150L 25
Green Energy
-00961 7,1 1 1 M B
03-0096 Pulse 80L , 35 8
Green Energy
03-00962 3,0 Modulerend | 10,1 193 116 L C
Pulse 120L
Green Energy
03-00963 Pulse 150L 12,5 238 143 L C

- De Green Energy Pulse wordt geleverd inclusief P1-dongle en thermostatische veiligheidsgroep

- Bij de Green Energy Power zijn deze accessoires optioneel bij te bestellen

(2) Bij boilertemperatuur van 65 °C en koudwatertoevoer van 10 °C

(1) Energie nodig om al het water in de boiler te laten opwarmen van 10 °C tot 85 °C
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Onze uu’daglng

een comfortabel gezond én

energiezi

Itho Daalderop streeft ernaar om mensen aangenamer
te laten wonen, werken en leven met een assortiment
dat bestaat uit verwarmings-, water-, ventilatie- en
regeltechniek oplossingen. Met deze innovatieve
producten en systemen zorgen we voor een
comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat.
Wij maken energieneutraal wonen - volgens de
klimaateisen van morgen - vandaag al mogelijk.

De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen een
comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat
fascineert ons. De combinatie is onze uitdaging.

Climate for life.
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Verkooppunten

Itho Daalderop heeft een landelijk netwerk van
installateurs. Zij zijn specialisten op het gebied van
Itho Daalderop-producten en hebben jarenlange
ervaring met ons assortiment en onze diensten.

Ze voorzien u van goede adviezen bij uw wensen
en woonsituatie, installeren en onderhouden onze

producten voor u. Kijk op www.ithodaalderop.be voor

een installateur of servicepunt bij u in de buurt.

Bij een geregistreerde plaatsing door een erkende
installateur die een opleiding van niveau 3 bij Itho
Daalderop heeft gevolgd, ontvangt u standaard 5 jaar
garantie. De installateur zal uw toestel registeren om

deze 5 jaar garantie te activeren.

Itho Daalderop Belgium BV
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik

T 02207 96 30

E info@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be Meer info over

onze boilers

Website

Garantievoorwaarden

Onze opleidingen



